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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 : Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων
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ΕΝΤΥΠΟ Δ3

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Ή ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ Η ΠΡΑΞΗ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ (σε συσχέτιση με την Πρόσκληση στο πλαίσιο της οποίας κατατίθεται)   

Αναφορά της κατηγορίας της οδού / οδικού τμήματος που προτείνεται για  χρηματοδότηση, περιγραφή  της σύνδεσής του με τυχόν μεταφορικούς κόμβους και τα δίκτυα ΔΕΔ-Μ. Περιγραφή της κατάστασης των υπολοίπων τμημάτων του οδικού άξονα σε τμήμα του οποίου προτείνεται παρέμβαση. Περιγραφή της σκοπιμότητας υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου έναντι άλλων του οδικού άξονα, καθώς και συσχετισμός με την ωφέλεια που παρέχει η παρέμβαση σε οικιστική περιοχή ή περιοχή επιχειρηματικών/οικονομικών δραστηριοτήτων. 

Τεκμηρίωση επίλυσης του προβλήματος (βελτίωση της προσβασιμότητας, της κινητικότητας ή/και της ασφάλειας) στη βάση των πλεονεκτημάτων και ευκαιριών που δημιουργούνται στην ευρύτερη περιοχή από την βελτιωμένη πρόσβαση σε ΔΕΔ-Μ. 

Για την παραπάνω τεκμηρίωση λαμβάνεται υπόψη η ζήτηση για διακίνηση ανθρώπων και αγαθών στο οδικό τμήμα που προτείνεται για χρηματοδότηση. 

Αντιστοίχιση του προτεινόμενου έργου με τις κατευθύνσεις του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ).
Β.
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αναλυτική τεκμηρίωση για το πώς εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα του έργου κατά την απόδοσή του στην κυκλοφορία (π.χ. απαίτηση ή μη ύπαρξης παράπλευρου οδικού δικτύου και αν ναι πως η απαίτηση καλύπτεται, κλπ). 

Επίσης σε περίπτωση που το έργο αποτελεί βελτίωση υπάρχουσας οδού τεκμηριώνεται η λειτουργικότητα της υπόψη οδού κατά τη φάση του σταδίου κατασκευής (π.χ. τρόπος εκτροπής κυκλοφορίας, κατασκευή παράπλευρου δικτύου, κατασκευή του έργου σε φάσεις ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας κλπ).

Επίσης, πρέπει να περιγράφεται κάθε άλλη παράμετρος που επηρεάζει τη λειτουργικότητα του έργου σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση , και ο τρόπος αντιμετώπισής της.

Γ. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Ή/ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ (σε περίπτωση έργων οδικής ασφάλειας)

Γ1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Αναφέρονται αναλυτικά και τεκμηριώνονται οι ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο υπόψη οδικό τμήμα και συγκεκριμένα στις θέσεις με διαπιστωμένη επικινδυνότητα ή/και υψηλή συγκέντρωση ατυχημάτων, που προτείνονται για χρηματοδότηση.

Απαραίτητες πληροφορίες στην ενότητα αυτή είναι η συχνότητα των οδικών ατυχημάτων ή/και οι λόγοι που καθιστούν επικίνδυνο το προτεινόμενο προς παρέμβαση τμήμα. 

Για τα οδικά ατυχήματα απαιτείται αναλυτική αναφορά των θανατηφόρων ατυχημάτων, των τραυματισμών και των συγκρούσεων οχημάτων κατά την τελευταία πενταετία με παράλληλη προσκόμιση αποδεικτικού υλικού (Δελτίο Οδικού Τροχαίου Ατυχήματος, αποκόμματα εφημερίδων, κ.λπ.).

Για την περίπτωση που στο προτεινόμενο προς παρέμβαση τμήμα δεν έχουν σημειωθεί ήδη ατυχήματα, αλλά αξιολογείται ως επικίνδυνο, απαιτείται τεχνική έκθεση και παροχή στοιχείων που να αποδεικνύουν τους λόγους  επικινδυνότητάς του και τη αναγκαιότητα της προτεινόμενης λύσης για την αντιμετώπιση του ζητήματος. 

Γ2. ΑΝΑΓΚΕΣ, ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΥΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ
Αναφέρονται αναλυτικά και τεκμηριώνονται τα προβλήματα και οι κίνδυνοι που θα αντιμετωπισθούν καθώς και οι ανάγκες που αναμένεται να καλυφθούν από την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης, δηλ. το πώς η υλοποίηση της υπόψη πράξης θα επιλύσει τα προβλήματα οδικής ασφάλειας της περιοχής παρέμβασης. 

Δ.  ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Σε περίπτωση που απαιτούνται απαλλοτριώσεις για την κατασκευή του έργου οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί και υποβάλλεται αντίστοιχο υποέργο, θα πρέπει να τεκμηριώνεται η εκτίμηση του αιτούμενου προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομοθεσία και την Υ.Α. 81986/ΕΥΘΥ 712/31-7-2015 περί εθνικών κανόνων επιλεξιμότητας δαπανών κ.α. διατάξεις.

Ο Φορέας πρέπει να περιγράψει την ύπαρξη ελευθέρου μετώπου για την εκτέλεση του έργου στο σύνολο της έκτασής του ή κατά θέσεις, προκειμένου να τεκμηριωθεί η δυνατότητα έναρξης και χρόνου εκτέλεσης εργασιών. 

Ε. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΟΚΩ

Σε περίπτωση που απαιτούνται εργασίες αποκατάστασης – μεταφοράς δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) για την κατασκευή του έργου και υποβάλλεται αντίστοιχο υποέργο, πρέπει να τεκμηριώνεται η εκτίμηση του αντίστοιχου προϋπολογισμού (π.χ. συνημμένα έγγραφα από ΔΕΗ - Παρόχους Δικτύων Τηλεπικοινωνιών, εγκεκριμένη Μελέτη - κατασκευαστικά σχέδια – Προϋπολογισμός από ΔΕΥΑ κ.α.).  

ΣΤ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Τ1426 «Χρονοαπόσταση (σε οδικό άξονα)»

Η τιμή του δείκτη (λεπτά / χιλιόμετρο) θα πρέπει να αποτυπώνει τη μείωση της χρονοαπόστασης, με τιμή βάσης την υπάρχουσα σήμερα κατάσταση και τιμή στόχο την κατάσταση μετά την ολοκλήρωση και λειτουργία της υπόψη παρέμβασης. 

Επισημαίνεται ότι ο υπολογισμός της τιμής του δείκτη αποτελέσματος, δεν υπολογίζεται αποκλειστικά στα χιλιόμετρα παρέμβασης, αλλά υπολογίζεται στην πλήρη διαδρομή στην οποία περιλαμβάνεται το τμήμα στο οποίο προβλέπεται να γίνει παρέμβαση. 

Επίσης βασίζεται στις αρχές σχεδιασμού Μελετών οδικών έργων, στα όρια ταχύτητας που ορίζονται από αυτές για τα έργα της κατηγορίας αυτής που αφορούν σε δίκτυο εκτός αστικών κέντρων – υπεραστικό, όπως αποτυπώνονται στις Πινακίδες Σήμανσης τοποθετημένες κατά μήκος όλων των διαδρομών, καθώς και στα στοιχεία από την υλοποίηση αντίστοιχων έργων στο ΕΣΠΑ. Μετά την παρέμβαση που προβλέπεται, αναμένεται να βελτιωθεί η λειτουργική ταχύτητα της οδικής διαδρομής και κατά συνέπεια να μειωθεί ο χρόνος διαδρομής ανά χιλιόμετρο.

Για τον υπολογισμό της τιμής του δείκτη θα πρέπει να αποτυπωθούν οι παραδοχές που θα ληφθούν υπόψη προκειμένου να υπάρξει όσο το δυνατό πιο σαφής αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και της προβλεπόμενης μετά την ολοκλήρωση της υπόψη παρέμβασης (πχ συνολικό μήκος διαδρομής πριν και μετά την παρέμβαση, ταχύτητα υπολογισμού κίνησης οχημάτων, εκτίμηση χρονοκαθυστερήσεων από φωτεινούς σηματοδότες, ισόπεδους / ανισόπεδους κόμβους, κυκλοφοριακό φόρτο κλπ). 

Ζ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αναφέρονται τα έργα ανάλογου φυσικού αντικειμένου που έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται στη γεωγραφική περιοχή της εμβέλειας του προτεινόμενου έργου. Ειδικότερα αναφέρονται οι παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια του ΕΣΠΑ 2007-2013 ή και άλλων χρηματοδοτικών μέσων στην περιοχή που αιτείται χρηματοδότησης καθώς και αν το προτεινόμενο έργο αποτελεί συνέχεια των παρεμβάσεων αυτών.  

Η. ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Σε περίπτωση που η πράξη περιλαμβάνει εφαρμογή Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών, εξασφάλιση ότι τηρείται το θεσμικό / κανονιστικό πλαίσιο για τη χρήση / εφαρμογή των απαραίτητων συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής στα έργα μεταφορών, βάσει του ΠΔ 50/2012 και εφαρμόζονται με ευθύνη της Δ/νσης Στρατηγικής Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. 

Ημερομηνία

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
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